IGM FDU-001

IGM DIGITAL BEVEL BOX +/- 180°, RESOLUTION 0,1°
IGM DIGITALNi UHLOMER +/- 180°, ROZLISENi NA 0,1°

Naudojimo instrukcija - LV
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Tehniskie dati:

Jutiba: 0,1° Darba temperatara: +5 °C lidz +50°C Darba
Iz8kirtspéja: + 0,1° strava: < 100 pA
Precizitate: 9% +0,1° Barodanas avots: 3V litija baterija (R52302)

MérBanas diapazons: 2 x 1807 (3607) lzmér:5cmXSomX32om(2' x2"x1,3")
Autornatiski izslédzas péc 5 mindtém.

ON/OFF poga leslédz / izslédz

HOLD poga: nospiediet pogu, lal noturétu faktisko vértibu pat péc lenka mainas. Nospiediet
vélreiz, lal atsaktu méranu.

ABS/ZERO poga

1. Jadispleja ir redzams ABS, lenka méritajs ir ABS reZima. Turiet nosplestu pogu ABS/ZERC (5
sekundes), lal lestatitu mérinstrumentu uz 0,0 faktiskaja pozicija (1. attéls).

2 Jadispleja nav ABS, méritajs ir relativa méritanas refima. Lai lestatrtu nulli jeblura pozidia,
divreiz nospiediet pogu ABS/ZERO (3. attéls).

3.Tsl nosplediet pogu ABS/ZERO, lai parslégtos no ABS reZima uz relativo mérumu un atpakal.
(2.att, 3.att)

4, ABS reima lestatiet nulli (1. att). Plevienojiet mérinstrumentu zada asmens (lal legatu faktisko
zada asmens lenkd (2. att.). Nosplediet ABS pogu, lai lestatftu mérerici uz nulli, lal lzmértu/lestatitu
citu zada asmens lenki.

ABS reims relativais mérijums

Turiet
mérinstrumentu
\perpendikul i galdam.

DROSIBA PIRMAJA VIETA
« Pirms digitald lenka méritaja lietoanas vienmér izslédziet
un atvienojiet elektroinstrumentus.

+Nekad neizmantojiet elektroinstrumentus bez pareizi
uzstaditiem drogibas elementiem.

PIEZIME: lek]auts papildu akumulators

6 méneiu akumulatora darbibas laiks. ROpnica uzstaditais akumulators var bt izlad&jies,
kad pirmo reizi sanemat radijumu. Nomainiet akumulatoru, ja radijums nedarbojas pareizi.
Lai nomainitu akumulatoru, skatiet (4. att.).

FDU digitalie lenka méritaji atbilst EA-4/02 m&rjumu novirzes standartam ar mérijumu
nenoteiktibu U = 9", kas atbilst novirzei lidz 0,225",



